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ESPRIT

Sie setzen die Zielvorgabe, 
wir erarbeiten Ihr 

Konzept – und zeigen Ihnen, 
was alles möglich ist. Dabei 

beraten wir Sie umfassend und 
arbeiten proaktiv und 

eigeninitiativ, damit Sie sich 
ganz auf Ihren Part 

konzentrieren können.

HIGH-STADARD

Wir behalten den Durch- 
und Überblick in 

unserer schnelllebigen und 
komplexen Technikwelt. 

Wir wissen genau, welches 
Equipment für welche 

Veranstaltung das optimale ist 
und nutzen ausschließlich 

Highend-Produkte.

LOYALITÄT

Wir sind loyal unseren Kunden 
gegenüber und setzen auf 
langjährige Partnerschaften. 

Wir werden geschätzt, weil wir 
immer eine – auch zeitkritische – 

Lösung finden. Und weil wir dabei 
genau wissen, wann es 
gilt, sich zurückzuhalten.

TEAMSPIRIT

Als Team sind wir unschlagbar. 
Wir sind qualifiziert, engagiert 

und auf unser Äußeres bedacht. 
Vor allem aber: 

Wir arbeiten sehr gerne 
miteinander – und das spüren 

unsere Auftraggeber! 

Warum Sie uns beauftragen sollten.

Dass wir Ihnen modernste und individuell für Sie – oder Ihre Kunden – zusammengestellte technische Lösungen liefern, 
ist für uns selbstverständlich.

Darüber hinaus bauen unsere Auftraggeber auf diese Werte, die uns als Dienstleister besonders machen:

why



stereobild GmbH &Co.KG
Peter-Sander-Str. 43c 
55252 Mainz-Kastel

info@stereobild.com
tel 06134-2809410

www.stereobild.com

facebook.com/stereobild

instagram.com/stereobild

https://www.google.com/maps/place/stereobild/@50.0301899,8.2795917,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x96e281baca9b7b3?sa=X&ved=2ahUKEwiYnZ_8k-_xAhXPhP0HHYBLAaUQ_BIwI3oECFoQAw
mailto:info%40stereobild.com%20?subject=
https://stereobild.com/
https://de-de.facebook.com/stereobild/
https://www.instagram.com/stereobild/?hl=de
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Optional erhältlich als Set:Optional erhältlich als Set:
Neutrik opticalCON MTP 24 
CXP Fiber MTP 24fach 

EventMaster, ScreenManagementSysteme & ImageProcessing

PROZESSOREN

Sämtliche verfügbare Input-/ Output-/ VPU-Karten zubuchbar.

Barco PDS 4K SDI inkl. DP-Dante Card
4K Seamless-HDMI/SDI-Switcher
Eingänge: 6x HDMI 2.0, 2x 12G-SDI, 2x DP 1.2
Ausgänge: 4x HDMI 2.0, 4x 12G-SD

Barco EX
Expansion Frame, 2 Link-Ports
Standalone Scaler/Switcher
Optional alle GEN2 + GEN1 & VPU Karten

Barco E2 GEN2
Gesamt 40 Inputs, 16 Outputs + 4 Multiviewer, 4 Link-Ports, 32 Layer
Eingangskarten: 2x HDMI2.0, 2x DP1.2, 4x Tri-Combo
Ausgangskarten: 2x HDMI2.0 (davon 1x MVR), 2x Tri-Combov

Barco S3 – 4K
Gesamt 14 Inputs, 10 Outputs + 4 Multiviewer, 2 Link-Ports, 8 Layer
Eingangskarten: 2x HDMI/DP, 1x Tri-Combo
Ausgangskarten: 1x HDMI1.4, 1x Tri-Combo, 1x HDMI2.0 (MVR)
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EventMaster, ScreenManagementSysteme & ImageProcessing

Barco ImagePro 4K
Gesamt 6 Inputs, 6 Outputs
Eingangskarten: 1x Tri-Combo
Ausgangskarten: 1x Tri-Combo

Roland V-800HD MK ||
Multiformat Seamless Switcher

Eingänge: 4x DVI, 4x 3G SDI

Ausgänge: 2x DVI, 2x 3G SDI (belegbar mit PGM, PRV, AUX), 1x HDMI (MVR)

Datapath FX4 HDR
4K60 HDR Videowall Prozessor mit 

Eingang: HDMI2.0, Ausgang: 4x HDMI1.4 

skalieren, rotieren, croppen

PROZESSOREN
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X-Keys XKE-124 T-Bar
44 frei programmierbare Tasten
USB/MIDI-Interface zur direkten Verbindung zur Steuerung von DAWs
Medienservern
vMix-Servern

EventMaster, ScreenManagementSysteme & ImageProcessing

Barco EC50
Full-control USB-Gerät für Event-Master-GUI
Internes 15,6”-Touchscreen
individuell belegbare Buttons / LCD Displays

ELGATO Stream Deck
USB 3.0 Controller mit 15 personalisierbaren LCD-Tasten

ELGATO Stream Deck XL
USB 3.0 Controller mit 32 personalisierbaren LCD-Taste

Behringer X-Touch Compact
flexibles Midi-Interface,100 mm Motorfader 

USB/MIDI-Interface zur direkten Verbindung, 

zur Steuerung von DAWs, Medienservern, 

vMix-Rechnern

CONTROLLER

AnalogWay Control Box3
105 funktionsbeschriftete Tasten
t-Bar für manuelle sanfte Übergänge
blaue und rote Hintergrundbeleuchtung für jede Taste
kompatibel mit allen LivePremier™ Serien und Midra™ 4K Serien
direkte USB-Verbindung zum Bedienfeld des Umschalters oder zur Fernbedienung
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EventMaster, ScreenManagementSysteme & ImageProcessing

Lightware MX2-24x24 HDMI2.0
4K/UHD

Lightware MX2-8x8 HDMI2.0-Audio-L
4K/UHD inkl. Audio embedding/deembedding

BMD Smart Videohub 40x40 6G
2 Netzteile

BMD Smart Videohub 20x20 12G
1 Netzteil

MATRIX SWITCHER

BMD Smart Videohub 40x40 12G
2 Netzteile
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Lenovo Thinkpad E590
QuadCore i5, 256GB M.2, 

8GB DDR4, 

15,6", Intel UHD620 Grafik

Win10Pro,  MS Office 2019 Business

Mobile Workstation 17“
8-core 2.3-5.1GHz i7-10875H, 16GB RAM 

2,5 TB M.2, 1 / 2.,5G, RTX3060

BrightSign XT 1144 (UHD@60 MediaPlayer)
Bietet die Beste H.265/H.264 4K und Full HD Video Engine mit Dolby Vision und HDR10+** Unterstützung, 4K Upscaling 

und Dual Decoding von zwei 4Kp60 Videos gleichzeitig. Bietet die beste HTML5-Rendering-Performance. 

Enthält das Standard I/O-Paket von Gigabit Ethernet mit PoE+, GPIO, IR, Analog/Digital-Audio 

und einer M.2 SSD PCIe-Schnittstelle.

Intel NUC11 - Mini PC
i5 QuadCore 0.9-4.2GHz 11th Gen.,

16GB RAM, 256GB M2, 

Intel IrisXE Graphics 

(2x HDMI2.0, 2x Tunderbolt 4), 

2,5G Netzwerk, Win10Pro

Computing, Playout & Cueing

PLAYOUT-ENGINES

Lenovo Thinkpad L14
QuadCore i5, 256GB M.2, 

8GB DDR4, 

14", Intel UHD Grafik

Win10Pro
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SS1 media server director
19”, 2HE / Xeon 6C/12T / 32GB ECC RAM / 500GB (System) / 3.6TB (Data) / Dual 10G / WX3200 2GB

PLAYOUT-ENGINES

Computing, Playout & Cueing

SS3s workstation / media server
19”, 3HE / Xeon 8-core / 32GB ECC RAM / NVMe 3.2 TB / Dual 10GBit / RTX A4000 16GB / Quadro SYNC II

SS2 media server director
19”, 2HE / Xeon 8C/16T / 64GB ECC RAM / 5,2TB  / Dual 10GBit / RTX A2000 12GB

SS4 workstation / media server
19”, 3HE / Xeon 6-core / 64GB ECC RAM / 1TB M2 / Dual 10GBit / RTX 4000 8GB / 2x BMD DecklinkDUO 2 / DANTE DVS
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SS5 workstation / media server - to go
micro workstation / 12-core i7 / 32GB RAM / 1TB M2 / 1 + 2,5 GBit/ RTX A2000 12GB / BMD DecklinkDUO 2 Mini / DANTE DVS

ultra small formfactor - shipping in case incl. assesories: 52x22x42cm, 10.5kg

SS6 media server FAT SAM
19”, 4HE / Xeon 28C/56T / 128GB ECC Ram / 6.9TB (16GB/s read)/ Dual 10GBit / 2x RTX A4500 20GB, 1.6kW PSU

PLAYOUT-ENGINES

Computing, Playout & Cueing
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Apple MacBook 14” M1 Pro
10 core CPU, 16 core GPU,

1 TB SSD

Apple Mac Mini 2018
3,2 GHz 6-Core Intel Core i7 Prozessor der 8. 

Generation (Turbo Boost bis zu 4,6 GHz),

16hGB 2666 MHz DDR4, Intel UHD Graphics 630, 512

GB SSD Speicher, Gigabit Ethernet

Apple iPad 6
(2018), 9.7'', 32GB, WIFI, grey

Computing, Playout & Cueing

PLAYOUT-ENGINES
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Computing, Playout & Cueing

Interspace MicroCue 3 Dual Kit
3x USB je Unit, Link via XLR (200m)

Interspace Industries MicroCue2
2x USB je Unit

Interspace CountDown Touch
Stand-Alone Timing System

CUEING
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Logitech R500 
Presenter mit Laserpointer

20m Betriebsreichweite

Verbindung über Bluetooth oder USB

Logitech Spotlight
3 Zeigermodi: Hervorheben/Vergrößern/Digitaler Laser

30m Betriebsreichweite

Verbindung über Bluetooth oder USB

Computing, Playout & Cueing

CUEING
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Kamera, Video Control & Side-Equipment

Panasonic AK-UC 4000 UHD
Broadcast Kamera
Inkl. UCU600 und HRP-1010, Lemo 100m

Optional erhältlich:Optional erhältlich:

LEMO SMPTE 311-Kabel in den Längen 40m, 300m

Canon CJ14
2/3" 4K ENG-Weitwinkel-Zoom-Optik
14-fach mit 2-fach Extender
Blende: F1,8 - F2,9
Brennweite: 4,3 - 60 mm
(mit Extender 8,6 - 120 mm)

Canon CJ25
2/3" 4K ENG-Tele-Zoom-Optik
25-fach mit 2-fach Extender
Blende: F1,8 - F2,9
Brennweite: 7,6 - 190 mm
(mit Extender 15,2 - 380 mm)

Canon HJ18
2/3" 18-fach optischer Zoom
mit 2-fach Extender
Blende: F2,8 - F4,9
Brennweite: 28 - 500 mm

Canon HJ40
40 fach Zoom mit 2-fach Extender
Brennweite: 10-400 mm
20-800 mm (2,0x)
Digitalfunktionen: 
Shuttle Shot, Speicher-Zoom-Position,- Geschwindigkeit

KAMERAS
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Panasonic AG-UX180 UHD Camcorder
SDI & HDMI Ausgang, inkl. Manfrotto MVR-901 Hinterkamerabedienung

BirdDog PF120
Full HD NDI® Box-Kamera

Objektiv: 5,2 - 104 mm

Zoom: 20-fach optisch, 16-fach digital

Marshall CV502M
Full-HD, 3G-SDI Kamera

Mini-Broadcast POV-Kamera

mit 2.8-12mm Zoom-Optik

Logitech Webcam BRIO 4K Ultra HD
Ausführung: mit Mikrofon

Kamera, Video Control & Side-Equipment

KAMERAS
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Cartoni P90 Schwerlast Pedestal Stativ
maximale Traglast von 90 kg

zwei Auszüge mit ausfahrbarer Höhe von 72-146 cm (ohne Kopf) 

Durchfahrtsbreite von 68-97 cm

(optional mit Sachtler Fluid Head 25 oder 75)

Sachtler Video 75 Plus mit Tripod EFP 2 CF
Video 75 Plus EFP Fluidkopf, 12 bis 95kg, 

150mm, OHNE Spinne

Manfrotto Carbon-Doppelrohrstativ
504HD-75mm Fluidkopf, bis 1 bis 12kg, 

Mittel- oder Bodenspinne

Cartoni P70 Steering
maximale Traglast von 75 kg

ausfahrbare Höhe von 80 -125 cm + Head

Steering-Dolly

(optional mit Sachtler Fluid Head 25 oder 75)

Sachtler Video 25 Plus
maximale Aufbauhöhe von 178cm

Tragelastbereich von 8-35kg

Gewichtsausgleich in 18 Stufen

optional mit Fahrwagen Sachtler Dolly S

Manfrotto 114MV
Manfrotto Dolly/Fahrwagen

Jedes Rad hat eine eigene Bremse 

für absolute Stabilität

Sachtler Dolly S
mit 100-mm-Rädern, Kabelschutz 

und Spursicherungen

Kamera, Video Control & Side-Equipment

STATIVE
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Panasonic AW-UE150
Schwenk/Neige/Zoom - Funktion mit POE++ support
Weitwinkelobjektiv mit 75,1 Grad Betrachtungswinkel 
20-fach optischer Zoom
unterstützt 4K 60p/50p Video 
(12G / 3G SDI + HDMI 2.0)

Panasonic AW-UE100 
Schwenk/Neige/Zoom - Funktion mit POE++ support
Weitwinkelobjektiv mit 74,1 Grad Betrachtungswinkel 
24-fach optischer Zoom
unterstützt 4K 60p/50p Video 
(12G / 3G SDI + HDMI 2.0)

Panasonic AW-UE80K
1/2,5" 4K-MOS-Sensor
Weitwinkel-Objektiv mit 74,1° Betrachtungswinkel 
24-fach optischer Zoom
unterstützt 4K 50p/60p Video
(3G-SDI / HDMI + IP)

Panasonic AW-RP60
3,5“ LCD
verbesserter Joystick
Unterstützung für PoE+/erweiterte Kameraeinstellungen

inkl. I/X Mounting Panel 
für AW-UE150 / 100 / 80 

Panasonic AW-RP150
verbesserter Joystick für einhändige Bedienung
Unterstützung für PoE+/erweiterte Kameraeinstellungen

Kamera, Video Control & Side-Equipment

PTZ-KAMERAS

Optional erhältlich: 
SKAARHOJ ETH-GPI Link Ethernet zu GPI
Interface GPIO 8 CH. In / 8 CH. Out
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Kamera, Video Control & Side-Equipment
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Kamera, Video Control & Side-Equipment

Optional erhältlich: Optional erhältlich: 
Ross Carbonite ULTRA- Lizenz-Upgrade auf 1x 12G/2x 3G ME

Bildmischer (Ross Carbonite Ultra 1 ME + TD1 Panel) bis 24 Quellen 
und 14x Auspielwege
4x Ultra-Keyer/PIP
Dashboard, inkl. Referenz-Monitor 32 MV“
Messbrücke und SyncEngine sowie Tally-Ausgabe
40-fach SDI Kreuzschiene 12G
2x Audio-Embedder
2x Deembedder
Intercom (GreenGo) zwischen BiMi und Kameras
System-Steuerung
managed Switch

mobile Bildregie
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Kamera, Video Control & Side-Equipment

Ross Carbonite Ultra
Inputs: 24 x 3G SDI (18 x 12G), 1x REF (BNC)
Outputs: 14 x 3G SDI (10 x 12G)
1 FullME, 2 Mini MEs, 4 Multiviewer, 6 UltraKeyer, 32 IO-Prozessoren (FSCS)

Ross TouchDrive TD1
15 RGB Crosspoint Tasten, direkter Zugriff auf eine Mix/Effekt-Ebene, hochauflösende Touch-Displays,
Touch-Gesten zum Auswählen von Funktionen und Parametern, TouchMap: intuitive Bus-Zuweisung
integrierter DashBoard Computer, kompatibel mit Carbonite Ultra, Carbonite Black sowie Graphite Systemen

Ross Carbonite Black Solo
Inputs: 6 x 3G SDI (nur LEVEL A) , 3 x HDMI, 1x REF (BNC)
Outputs: 5 x 3G SDI (nur LEVEL A), 1 x HDMI

Roland V-800HD MK2
IMultiformat Seamless Switcher
Eingänge: 4x DVI, 4x 3G SDI
Ausgänge: 2x DVI, 2x 3G SDI 
(belegbar mit PGM, PRV, AUX), 1x HDMI (MVR)

BMD ATEM Television Studio Pro HD 
Eingänge: 4x 3G SDI, 4x HDMI
Videoformate von SD bis 720p
1080i und 1080p HD bis zu 60 fps

VIDEO MIXING SYSTEMS
Optional erhältlich: Optional erhältlich: 
Ross Carbonite ULTRA- Lizenz-Upgrade auf 1x 12G/2x 3G ME
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Kamera, Video Control & Side-Equipment

BMD Smartscope Duo4K
2x 8"-LCD SDI/HD-SDI/3G SDI

Lilliput Q15 
15,6“ Studio Monitor mit 12G-SDI (4x 3G) SDI/ 4K 
HDMI akkurate Farb-Kalibrierung, 5 Farbtemperaturen
können frei gewählt werden: 3200K, 5500K, 6500K, 7500K
und 9300K Audio Vector (Lissajous), Waveform, 
Histogram, False-Color, User-Markers, Peaking-Fokus, Exposure, Check-Field

Lilliput Q31 
31,5“ Studio Monitor mit 12G-SDI (4x 3G) SDI/ 4K 
HDMI akkurate Farb-Kalibrierung, 5 Farbtemperaturen
können frei gewählt werden: 3200K, 5500K, 6500K, 
7500K und 9300K Audio Vector (Lissajous), Waveform, 
Histogram, False-Color, User-Markers, Peaking-Fokus, Exposure, Check-Field

Feelworld FW-Z7
7" Field Monitor
3G SDI, HDMI, IPS LCD, 16:10, 
1280x800px

Lilliput Q23 
23,8“ Studio Monitor mit 12G-SDI (4x 3G) SDI/ 4K 
HDMI akkurate Farb-Kalibrierung, 5 Farbtemperaturen
können frei gewählt werden: 3200K, 5500K, 6500K,  7500K und 9300K 
Audio Vector (Lissajous), Waveform, 
Histogram, False-Color, User-Markers, Peaking-Fokus, Exposure, Check-Field

BROADCAST MONITORE
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Kamera, Video Control & Side-Equipment

BMD UltraStudio 4K Mini 
Aufnahme- und Wiedergabelösung für Thunderbolt 3
Anschlüsse: 12G-SDI-, HDMI-20 

AJA KiPro Ultra 12G
Mehrkanal ProRes-Recorder
4K/UHD/2K/HD 
4x 3G SDI, 1x HDMI 2.0

AJA KiPro GO
Mehrkanal h.264 Recorder
5 USB Ports inkl. Backup
4x 3G SDI + 4x HDMI Eingang

AJA HELO 
bis 1080p60, H.264
3G SDI + HDMI Input
Aufzeichnung auf USB+SDXC

BMD HyperDeck
Studio HD Plus
Aufnahme von ProRes bis Ultra HD 30 fps 
Ausgabe von Cut- & Fillsignalen bis 1080p/60 
SD, HD, 2K DCI, UHD und 4K DCI (über USB-C 3.0)
Vermietung jeweils mit 2x 256GB storage

RECORDING
BMD HyperDeck Studio 4K Pro
H.264/H.265-,
ProRes Rekorder mit HDMI und 12G-SDI
2x Netzteil

Sync

AJA C10DA
1 in 6 analoger Verteiler für: Bi-level Reference / 
Tri-level Reference / AES3-id / LTC

ROSENDAHL
Nanosyncs HD Clock Generator
nanosyncs HD sync engine Video/Audio/LTC



24

Kamera, Video Control & Side-Equipment

LYNX CDH 1811
SDI to HDMI Converter

inkl. LYNX OH-TR-0-850-MM

LYNX PDM 1383
Audio Dis-/Embedder

inkl. LYNX OH-TR-0-850-MM

BMD 1in8 SDI Distributor
3G SDI

BMD MicroConverter
3G SDI HDMI, bi-directional

BiDi-6
19“ Formfaktor
6-fach bidirektionales Konvertersystem
Konvertierung zwischen 3G SDI und HDMI

LYNX OH-TR-0-850-MM
3Gbit SDI Optical Transceiver - Multimode

SIDE-EQUIPMENT

LYNX DVD 1817
1>7 3G SDI VERTEILER
Level A und Level B-fähig, Reclocker, bis 3GB (1080p60)

Optional erhältlich:Optional erhältlich:
BMD Teranex Audio to 12G SDI
Input 2x analog oder 2x AES/EBU
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Kamera, Video Control & Side-Equipment

Decimator MD-LX
3G/HD/SD-SDI / HDMI bi-directional converter
Level A and B support/conversion

Decimator DMON-QUAD Multiview
4ch Multiviewer 
Inputs: 4x 3G SDI 
Outputs: 1x 3G SDI + HDMI

Puretools PT-SP-HD14,
1 in 4 HDMI Split

Decimator MD-Cross V2
3G/HD/SD-SDI zu HDMI Cross-Konverter/Splitter
mit integriertem Scaling- & Bildratenkonverter 
Overlays und Video Test Pattern Generator
Level A and B support/conversion

AVMATRIX SD2080 
2x8 SDI/ HDMI Splitter & Converter 
Auto-detected input: 1xHDMI/1x3G-SDI
Pass through output: 4x3G-SDI, 4xHDMI
Distribute and convert
between SDI (reclocked) & HDMI

Gefen EXT-UHD600-18,
1 in 8 HDMI Split

SIDE-EQUIPMENT

Puretools PT-SP-HD12D,
1 in 2 HDMI Split
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Kamera, Video Control & Side-Equipment

Cereveo Flex Tally
Verschiedene Helligkeitsstufen
Betrieb über eingebauten Akku oder Netzteil
Drahtloser Betrieb bis 100m

iTally (4 Lampen)
Kabelgebundenes GPIO Tally-System (nur Rot-Licht)

BNC Buchsen als Eingang, ReceivingBox

mit Standard Cat 5 bis 100m absetzbar

x-rite Test Chart A4

White Balance Checker Focus Chart
50cm x 70cm

SIDE-EQUIPMENT

V-Mount Bebob Battery Set V150
inkl. Charger, 2Ch.
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Kamera, Video Control & Side-Equipment

Lightware HDMI20-OPTC-TX/RX-220-Pro
HDMI 2.0 Full 4K Fiber Optical Extender mit Gigabit Ethernet

Lightware OPTJ-TX/RX90
4K HDMI 2.0-kompatibler Glasfaser-Extender
Einzelfaser-Technologie
Unkomprimiertes Video mit bis zu 18 Gbit/s 
Datenrate 
4096x2160@60Hz/4:4:4 (600MHz)

LYNX CDH 1811
SDI to HDMI Converter

inkl. LYNX OH-TR-0-850-MM

Swit FLOW500
DI oder HDMI Input mit bis zu 60 fps 
Latenz von ca. 32 ms
Frequenzwahl ab 5 Ghz (Anmeldefrei)

LYNX PDM 1383
Audio Dis-/Embedder

inkl. LYNX OH-TR-0-850-MM

FIBER CONVERTER

VIDEO-FUNKSTRECKEN
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Image over IP

AJA HELO Encoder
bis 1080p60, H.264

SDI+HDMI Input

Aufzeichnung auf USB+SDXC

AJA U-Tap SDI
USB 3.0 Capture-Karte

BirdDog NDI Studio
En-/Decoder mit 3G SDI / HDMI Anschuss, 

POE

STREAMING-KOMPONENTEN
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Intercom-Systeme

GreenGo BPX
Intercom Beltpack

32 Kanäle / PoE

GreenGo WBPX
Drahtoses Beltpack

32 Kanäle / PoE

GreenGo BC-6 
Batterie Charger, 19

IAM-44
4ch-4-draht Audio-Matrix, 19“

GreenGO MCXD
32 Kanäle / PoE

GreenGo Antenna 
für bis zu 4 WBPX / PoE

GreenGo Interface Q4WR 
4&4-draht Audio Interface, 19“ / PoE

KOMPONENTEN

GreenGo InterfaceX
2&4-draht Audio Interface, 19“ / PoE
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Intercom-Systeme

Beyerdynamic DT280 MK2

Gala Headset 1 Ohr

Intercom stealth in-ear set

GreenGo GNM-300 
Aufsteckmikrofon für MCX/MXCD

Beyerdynamic DT290 MK2

Gala Headset 2 Ohr

HEADSETS & MICS
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Projektion

Panasonic RZ970
1-Chip DLP Projektor

Helligkeit: 9.400 ANSI Lumen

Auflösung:1920x1200 Pixel (WUXGA), 16:10

Panasonic PT-DZ13K
3-Chip DLP Projektor

Helligkeit: 12.000 ANSI Lumen

Auflösung: 1920x1200 Pixel (WUXGA), 16:10

DLE-Optik-Serie:
030, 105, 150, 170, 350

Shorty 60 & Shorty 
150
Traversenhalter mit Kugelkopf 

für 60, bzw. 150kg Nutzlast

PROJEKTOREN

SIDE-EQUIPMENT

Panasonic PT-RQ25K
3-Chip DLP Projektor
Helligkeit: 20.000 lm 
Auflösung: 4K (3.840 x 2.400 Pixel)

LE-Optik Serie: 
LE10, LE20, LE30, LE40, LE90

Panasonic PT-RZ21K
3-Chip DLP Projektor

Helligkeit: 20.000 ANSI Lumen

Auflösung:1920x1200 Pixel 
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FRAMES 16:9 (AV Stumpfl Vario32 & Vario ClipClamp) 
310 x 180 / 420 x 240 / 500 x 290 / 630 x 363 / 820 x 470 / 1000 x 571

FRAMES PANORAMA (AV Stumpfl Vario ClipClamp) 
1160 x 400

FULL WHITES 16:9 (AV Stumpfl FullWhite) 
300 x 169 / 400 x 225 / 500 x 281 / 600 x 338 / 800 x 450

FULL WHITES PANORAMA (AV Stumpfl FullWhite) 
748 x 225 / 900 x 300 / 1200 x 400

Für alle Projektionswände haben wir viel Zubehör am Lager (LW-Füße, Traversenhalter und Abhängungen, Schutzfolien und Aufstellhilfen, Adapter für Mono-Tower, etc...)

PROJEKTIONSWÄNDE

Projektion
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Display & Side-Equipment

BenQ IPS21  Bilddiagonale 21,5’’, Auflösung bis 1080i/p, Tischfuß 
BenQ IPS24  Bilddiagonale 24’’, Auflösung bis 1080i/p, Tischfuß 
BenQ IPS27  Bilddiagonale 27’’, Auflösung bis 1080i/p, Tischfuß 
BenQ IPS32  Bilddiagonale 32’’, Auflösung bis 2160p, Tischfuß oder AP-Platte 

NEC V404  Bilddiagonale 40’’, Auflösung bis 1080i/p, AP-Platte 
NEC V484  Bilddiagonale 48’’, Auflösung bis 1080i/p, AP-Platte
NEC V554  Bilddiagonale 55’’, Auflösung bis 1080i/p, AP-Platte
NEC V654Q  Bilddiagonale 65’’, Auflösung bis 2160p, AP-Platte
NEC V754Q  Bilddiagonale 75’’, Auflösung bis 2160p, AP-Platte
NEC V864Q  Bilddiagonale 86’’, Auflösung bis 2160p, AP-Platte
NEC V984Q   Bilddiagonale 98’’, Auflösung bis 2160p, AP-Platte

DISPLAYS
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Display & Side-Equipment

Samsung QM75R
Bilddiagonale 75”, 

Auflösung bis 2160p, 

AP-Platte

LG 43UN700-B
Bilddiagonale 42,5”, 

Auflösung bis 2160p, 

Multiview mit 4x HDMI-Eingang, Tischfuß

Iiyama ProLite-Touch24 
Bilddiagonale 23,8”, 

Auflösung bis 1080p, 

AP-Platte

Iiyama ProLite-Touch32 
Bilddiagonale 31,5”, 

Auflösung bis 1080p, 

AP-Platte

Wallmount, Trussmount

Iiyama ProLite-Touch49 
Bilddiagonale 48,5”, 

Auflösung bis 2016p, 

AP-Platte

DISPLAYS SIDE-EQUIPMENT

Iiyama ProLite-Touch43 
Bilddiagonale 31,5”, 

Auflösung bis 1080p, 

AP-Platte

Iiyama ProLite-Touch55 
Bilddiagonale 48,5”, 

Auflösung bis 2016p, 

AP-Platte
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Display & Side-Equipment

Audipack 800
Quick Release, 

Höhe 1,80m, 

bis 55” Displays

Audipack 900
Quick Release, 

Höhe 2,02m, 

bis 90” Displays

Optionale Rollensets verfügbar

Audipack FS-QR120E
elektrisch höhenverstellbar,

bis 100” Displays (max. 120kg)

HIGHSTANDS
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Display & Side-Equipment



37

Display & Side-Equipment

https://stereobild.tv/manuals/floorstand/floorstand_v2.pdf
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Watchout 6

Irisdown Countdown Timer

QLAB Playback Pro X

SOFTWARE-LIZENZEN

Lizenzen
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Licht

ELATION KL Panel
RGBWLC 100°

2.000 - 10.000K tunable white

inkl. Torblende

Cameo F1 T
LED Stufenlinse - optional mit Softboxaufsatz

Fresnel Spotlight mit Tungsten LED, 3000K

Stufenloser Zoombereich von 15° bis 53°

CRI 98

MA Lighting grandMA3 - Tourpack
onPC command wing inkl. liyama ProLite-Touch24, PC

2048 Parametern

Cameo SNAPBAG® SOFTBOX
Verwandelt Scheinwerfer in ein intensives Softlight

STUDIOLICHT
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Litecraft Powerbar X.15
Länge 1m

IP65 zertifiziert

RGBW

Licht

Astera FP1 Titan Tube 
Länge 1m 

IP65 zertifiziert

RGBMintAmber 

Akkulaufzeit bis zu 20h

Astera AX9
IP65 zertifiziert

Akkulaufzeit bis zu 20h 

3° oder 32° Abstrahlwinkel 

RGBMintAmber

Astera PixelBrick
IP65 zertifiziert

Akkulaufzeit bis zu 20h

Abstrahlwinkel: 13°

RGBMintAmber

Astera AX5 TriplePAR
IP65 zertifiziert

Akkulaufzeit bis zu 20h 

13° Abstrahlwinkel 

RGBMintAmber

EFFEKTLICHT
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Audio

Yamaha TF-Rack
Eingänge: 16 Mic/Line (XLR-Klinke-Combo) +1 Stereo-Line (Cinch)
Ausgänge: 16 (8 XLR + 8 Klinke)
Kanäle: 40 (32 Mono + 2 Stereo + 2 Return)

Yamaha MG06
Eingänge: 2 x XLR/Klinken Eingänge, 2 x Stereo-Eingang

Ausgänge: 1 x Stereo XLR, 1 x Stereo-Klinke, 

                 1 x Kopfhörer 6,3 mm Klinke

PROCESSING
Yamaha QL1
16 Mix-Busse
Input Mixing Channels 32/8

Yamaha QL5
Mix channels: 64 mono, 8 stereo
Local I/O: 32 in, 16 out
Fader configuration: 34

Yamaha TF1
Eingänge: 16 Mic/Line (XLR-Klinke-Combo) +1 Stereo-Line (Cinch)
Ausgänge: 16 (8 XLR + 8 Klinke)
Kanäle: 40 (32 Mono + 2 Stereo + 2 Return)

Yamaha DM7C Digitalmischpult
72-KANAL DIGITAL MIXER COMPACT

16 MIC/LINE INPUTS + 16 LINE OUTPUTS 1X AES I/O, 

144 DANTE I/O, 1X PY SLOT

Yamaha DM3 Digitalmischpult / 
Dante
Digital Mixing Console 8+1 Fader, lokale 16 in, 8 out

Yamaha DM3S Digitalmischpult
Digital Mixing Console 8+1 Fader, lokale 16 in, 8 out
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Audio

d&b D40
Leistung 4x2400/2000W 

d&b D6
Leistung 2x 600W / 4Ohm

VERSTÄRKER
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d&b Y10P
passiver 2 x 8"/1.4"

110x40°

d&b E12
coaxial 12"/1.3"

80x50° drehbar

d&b E6 
kompakter 6.5"/1"

100x55° drehbar

Seeburg i5
coaxial 120/360W

16 Ohm

120°, NL2

d&b Y7P
passiver 2 x 8"/1.4"

75x40°

d&b E8
kompakter 8"/1"

90x50° drehbar

Audio

PUNKTQUELLEN-LAUTSPRECHER
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d&b B6
Hochleistungssubwoofer 18"

omnidirectional

d&b B8
ultra-kompakter 2 x 6,5“

omnidirektional

SUBWOOFER

Audio
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Audio

Fohhn LX100
passiver 2-Wege-Linienstrahler

8x4" Langhub-Chassis

1x1" Kompressionstreiber auf Waveguide

140x25°

Fohhn LX150
passiver 2-Wege-Linienstrahler

12x4" Langhub-Chassis

1x1" Kompressionstreiber auf Waveguide

140x25°

Fohhn XS22
aktiver 12" langhub

DSP-Systemverstärker-1500W

Fohhn XSP22
passiver 12" langhub

Fohhn Linea Beschallungs-Set 
Optisch dezentes Säulenlautsprecher-System für Konferenzen 
mit erstklassiger Klangqualität inkl. 2x dynamischer Subwoofer

SÄULEN-LAUTSPRECHER-SYSTEME
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Audio

Yamaha MSP3
aktiver Abhörlautsprecher 30W

dB Technologies K70
aktiver Abhörlautsprecher 50W

KOMPAKTLAUTSPRECHER

EV Everse8, Akku-Aktivlautsprecher, 8“
400W, 100°x100°, inkl. Bluetooth
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Audio

RME Fireface UC
32Kanal USB Audiointerface 

4/8 analoge In-/Outputs  

ADAT/SPDIF/2xMIDI

Focusrite Scarlett 2i2
4Kanal USB Audiointerface 

2/2 analoge In-/Outputs

Palmer PLI04 USB
2Kanal USB Audiointerface mit 

2analogen 

XLR Outputs

Dante AVIO 2/2
USB I/O Adapter

USB-INTERFACES

Dante AVIO 2/2
USB C

RME Fireface UCX II
40 Kanäle, 9.5‘‘, USB 2.0
IN: XLR Kombi
IN/OUT: Klinke/MIDI/ADAT/Wordclock
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Audio

Behringer Ultralink Pro MX882
19" 8Analog In/2Analog Out Mischer / 

2Analog In/ 8Analog Out Splitter

Palmer PPB10 Pressesplit
19" Pressesplitt 1Analog In / 10Analog Out 

galvanisch getrennt

Palmer PLS-02 Line Splitter
2Analog In / 4Analog Out Splitter

Behringer Powerplay P2
XLR- und Klinkeneingang (kombiniert, verriegelbar)
3,5 mm Miniklinken-Anschlussbuchse 
Stereo/Mono-Quellenumschalter
inkl. Gürtelclip

Li.Lac Mikrofon-Desinfektion
Desinfektion 5 bis 10 Minuten 

19“-Rack-Format, UV-C-Desinfektion für 3 Handmikros, 

Handsender, Kopfbügelmikros, Ansteckmikros, etc

SIDE-EQUIPMENT

Mic - Pad

Palmer Pro RMMS 8 Passive MIC Splitter 8 CH
19“ 8-Kanal Mikrofon-Splitter
In: 8x XLR male / Out: 16x XLR female
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Audio

Shure QLXD4 Empfänger
H51-Band bis 22 Sender pro 8-MHz-Kanal

Shure QLXD2 B87A Handmikro
Kondensator

Superniere, H51-Band, 100 Meter 

Reichweite, 20 Hz bis 20 kHz

Shure QLXD1 Taschensender
TA4M Buchse,
4pol male,H51-Band
100 Meter Reichweite
20 Hz bis 20 kHz

Shure WL185 Lavalier

DPA 4188 Headset 
20Hz bis 20kHz

Niere

144 dB

Shure RPM 626
für Beta Serie (z.B. Beta 53)

XLR Male auf TQG 4-pol. Male

inkl. Gürtelclip

MIKROFONE

Shure Mikrofonkoffer
Platz für 7 Handsender oder 14 Taschensender

Shure Mikrofonkoffer mit 8-fach Lader
inkl. Ladestation und Akkus
Platz für 4 Handsender oder 8 Taschensender
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Audio

Shure PA805SWB
passive UHF-Richtantenne, 

470-870 MHz, 100°

Shure UA874WB 
aktive UHF-Richtantenne
470-900MHz, 70°

Shure UA845 UWB-Antenne / Powersplitter 
174-1805 MHz, 19‘‘, 1HE, int.Netzteil

MIKROFONE
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Audio

Sennheiser ME36
inkl. MHZ-3042 Schwanenhals & 

MZW36B Windschutz

Sennheiser MAT133-SB
Tischfuß mit Schalter

KONFERENZ-MIKROFONE
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Netzwerktechnik

Netgear GS524UP Switch
24 Port Gigabit-Switch mit 16x PoE++ / 8x PoE+

PoE Leistung bis max. 480W

Cisco SX350X-08 10G
10G 8 Port 2xSFP+

DLink DGS 1008P
8 port Gbit Switch (4xPOE)

MANAGED SWITCHES L3

Netgear M4250-26G4XF
managed switches

für Audio- und Video-over-IP Anwendungen

inkl. 4x SFP+ Modul // Multimode bis 300m

optional 4x AXM764 SFP+ Modul // SINGEL MODE bis 2km

UNMANAGED SWITCHES 
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Netzwerktechnik

pfSense 
Router und Firewall mit 2xWAN Port für 
Multi-WAN Failover und 2x LAN Port

Sonnet Solo 10G
Thunderbolt 3 > 10G Ethernet Adapter

Teltonika RUTX11 Rugged LTE Router
Dual LTE Sim
4x LAN/WAN
802.11ac Wi-Fi
Bluetooth

Teltonika RUTX10 Rugged Ethernet Router
4x LAN/WAN
802.11ac Wi-Fi
Bluetooth

ACCESSOIRS
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Stromversorgung

Cyber-Power 
PR1000ELCDRT1U
System-USV/UPS 0,67kW

APC SMT1000RMI2U
System-USV/UPS 1kW

Cyber-Power 
PR3000ERTXL2U
System-USV/UPS 3kW

Connex CEE 63A VT
mit C-Pot / Messeinheit UMG 96L
6xSchuko mit 6xC16 30mA RCBO /

2x32A je 3xC32 MCB

CEE 32A VT
6xSchuko mit 6xC16 30mA RCBO
Nur 2 HE

STROMVERSORGUNG

Rubin Plus 2kVA
System-USV/UPS 1,8kW
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Daten- & Signalkabel 

XLR 3-pol Kabel (AES EBU)
1m, 2,5m, 5m, 10m, 20m, 30m, 65m

XLR 5-pol Kabel (DMX)
1,m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m

Cat 7 S/FTP Ultraflex Kabel
30m

Cat 6a S/FTP Ultraflex Kabel
0,5m, 1m, 2,5m, 5m, 10m, 20m, 50m, 100m

Hybridkabel
1x 3G SDI + 1x CAT 7

50m, 75m

HDMI to DVI-D
1m, 2,5m, 5m 

3G SDI Kabel
0,5m, 1m, 2,5m, 5m, 10m, 15m, 

20m, 25m, 30m, 50m, 75m

12G SDI Kabel
0,5m, 1m , 3m, 5m,10m

HDMI2.0 Kabel
1m, 3m, 5m, 7,5m, 10m, 15m

HDMI2.0 AOC Kabel
30m, 50m, 100m

Passiv

KUPFER
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Daten- & Signalkabel 

Multicore 4x XLR 3-pol (AES/EBU)
2,5m, 10m, 50m

Speakon NL2 Kabel
1m, 2,5m, 5m, 10m, 20m, 30m

Speakon NL4 Kabel
0,6m 2,5m, 5m, 10m, 20m, 30m

Speakon NLT4 Kabel
2,5m. 10m, 20m, 30m 

KUPFER

DisplayPort 1.2 Kabel
2m, 5m, 10m

DisplayPort 1.4 Kabel
2m, 5m
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Daten- & Signalkabel

LWL 4G 50/125um PUR OM3 LC/LC
30m, 50m, 100m

Neutrik opticalCON MTP24
100m

OpticalCon DUO BreakoutBox

OpticalCon QUAD BreakoutBox

LWL 4G OM3 SC/SC
100m

OpticalCon DUO
100m, 150m

OpticalCon QUAD
200m

LWL

Neutrik opticalCON MTP12
200m



58

Szenerie

Design-Rednerpult
mit geschlossener Blende, neutral weiß

Aufnahme für Schwanenhalsmikrofone

(Sennheiser MZS31 shockmount 

& MZT30 Einbaubuchse)

Design-Rednerpult mit Display
Inkl. professionellem entspiegeltem 40“ Display

mit integr. Mediaplayer oder optional mit Laptop 

oder MiniPC

AluVision Omni 55 Rahmen
Omni-55 ist ein modulares vielseitig einsetzbares Rahmensystem für Textilfüllungen. 

Die Stoffe können mit einer Gummilippe einfach in der 15 mm tiefen Nut eingespannt

werden. Die werkzeuglosen Verbinder ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten 

Wandaufbau. Omni-55 ist sowohl für kleinere, als auch für größere,

stabile Bühnenrückwände geeignet. 

Wir bieten gerne das gewünschte Setup als Projekt an.

Bestand an Omni55-Frames ausgebaut
Folgende Frames sind verfügbar:

992x992mm, 992x1984mm, 992x2480mm, 496x1984mm, 

496x2480mm, natürlich alle inkl. Hakenband, optional auch mit Hartschaumplatten-Inlays 

in mattem grau als Standard-Elemente

ALUVISION

REDNERPULT
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Tensator / Absperrpfosten schwarz
Höhe: 900mm
Gurtfarbe: schwarz
Gurtlänge: 2.9m

Nivtec Podest-Systeme Pipe and Drape Regie Set
Bodenplatte bis 4kg
vertikal Stangen 1,2m 
Teleskopstangen horizontal 1,2 - 1,8 m 
5 Felder je 1,2m - 1,8m im Set

PIPE AND DRAPE

Szenerie

NIVTEC

TENSATOR
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